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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU FILII CENTRUM KULTURY W RYCHŁAWIE WRAZ Z ZBIORNIKIEM ZE-
WNĘTRZNYM NA GAZ W RAMACH ZADANIA "REWITALIZACJA FILII CENTRUM KULTURY 
W RYCHŁAWIE".

1 Konstrukcja
1.1 Rozbiórka zewnętrznej klatki schodowej

1
d.1.

1

Rozbiórka połaci dachowej klatki schodowej m2

2,15*5,80 m2 12,47
RAZEM 12,47

2
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

7,60*0,29*5,30 m3 11,68
RAZEM 11,68

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

9,35*0,2 m3 1,87
RAZEM 1,87

4
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

9,35*0,5 m3 4,68
RAZEM 4,68

5
d.1.

1

KNR 2-02
0218-01

Rozbiórka schodów betonowych zewnętrznych na podłożu gruntowym m3

2,20*0,50 m3 1,10
RAZEM 1,10

6
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

12,47*0,3 m3 3,74
11,68 +1,87+4,68 m3 18,23
2,20*0,50 m3 1,10

RAZEM 23,07
7

d.1.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.6 m3 23,07
RAZEM 23,07

8
d.1.

1
kalk. własna

Utylizacja odpadów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: gruz budowlany t

23,07*1,7 t 39,22
RAZEM 39,22

1.2 Roboty ziemne (pom. 0/2)
9

d.1.
2

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

(5,12+3,76)*1,00 m3 8,88
RAZEM 8,88

10
d.1.

2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

8,88 m3 8,88
RAZEM 8,88

11
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

8,88 m3 8,88
RAZEM 8,88

12
d.1.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.11 m3 8,88
RAZEM 8,88

13
d.1.

2
kalk. własna

Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów; gruz ceglany

t

8,88*1,6 t 14,21
RAZEM 14,21

14
d.1.

2

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - zasypanie piwnicy dowiezio-
ną pospólką

m3

20,15*1,69 m3 34,05
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RAZEM 34,05

15
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

34,05 m3 34,05
RAZEM 34,05

1.3 Fundamenty
16

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(2,55+2,17+0,82)*0,80*0,10 m3 0,44
2,20*2,20*0,10 m3 0,48

RAZEM 0,92
17

d.1.
3

KNR-W 2-02
0243-01

Ławy fundamentowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI m3

(2,55+2,17+0,82)*0,40*0,40 m3 0,89
ława schody 1,30*0,85*0,3 m3 0,33

RAZEM 1,22
18

d.1.
3

KNR-W 2-02
0244-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objęt. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI m3

1,89*1,89*0,4 m3 1,43
RAZEM 1,43

19
d.1.

3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

ława 0,05 t 0,05
stopa 0,07 t 0,07

RAZEM 0,12
1.4 Izolacja fundamentów
20

d.1.
4

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

(25,30+23,70)*1,20*1,70 m3 99,96
RAZEM 99,96

21
d.1.

4

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

(25,30+23,70)*1,20*0,15 m3 8,82
RAZEM 8,82

22
d.1.

4

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - zasypanie

m3

99,96+8,82 m3 108,78
RAZEM 108,78

23
d.1.

4

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów m2

(25,30+23,70)*1,70 m2 83,30
RAZEM 83,30

24
d.1.

4

KNR BC-02
0125-01

Naprawa i wyrównanie podłoża ścian fundamentowych m2

(25,30+23,70)*1,70 m2 83,30
RAZEM 83,30

25
d.1.

4

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

(25,30+23,70)*1,70 m2 83,30
RAZEM 83,30

26
d.1.

4

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa

m2

poz.25 m2 83,30
RAZEM 83,30

27
d.1.

4

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.12 cm pio-
nowe na lepiku

m2

(25,30+23,70)*1,70 m2 83,30
RAZEM 83,30

28
d.1.

4

KNR 0-32
0629-03

Izolacja zewnętrznych ścian betonowych folią kubełkową m2

(25,30+23,70)*1,70 m2 83,30
RAZEM 83,30
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29

d.1.
4

KNR 0-26
0634-01

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-
dy kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym pozio-
mie

m2

(65,40+14,00+4,30+6,55)*0,45 m2 40,61
RAZEM 40,61

1.5 Schody
30

d.1.
5

KNR-W 2-02
1034-06
analogia

Demontaż istniejących schodów drewnianych stopn.

8+18 stopn. 26,00
RAZEM 26,00

31
d.1.

5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

(1,50+5,70)*0,4 m3 2,88
RAZEM 2,88

32
d.1.

5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.31 m3 2,88
RAZEM 2,88

33
d.1.

5
kalk. własna

Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: stolarka t

2,88*0,45 t 1,30
RAZEM 1,30

34
d.1.

5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzu-
tu

8,16 m2 rzu-
tu

8,16

RAZEM 8,16
35

d.1.
5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty
Krotność = 8

m2 rzu-
tu

poz.34 m2 rzu-
tu

8,16

RAZEM 8,16
36

d.1.
5

KNR-W 2-02
0246-02

Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami do 10 m2 w deskowaniu
PERI - spocznik

m2

2,22 m2 2,22
RAZEM 2,22

37
d.1.

5

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub.
Krotność = 8

m2

poz.36 m2 2,22
RAZEM 2,22

38
d.1.

5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0,25 t 0,25
RAZEM 0,25

1.6 Roboty murarskie
39

d.1.
6

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(1,68+0,79+0,87+1,77+0,47+2,07+4,58+0,97+3,94+3,85+1,87)*3,06 m2 69,95
(3,83+0,77+0,25)*2,55 m2 12,37

RAZEM 82,32
40

d.1.
6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0 m3 0,00
RAZEM 0,00

41
d.1.

6

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,00*2,20*0,30 *2 m3 1,32
RAZEM 1,32

42
d.1.

6

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych m3

82,32*0,12 m3 9,88
1,32 m3 1,32
 

RAZEM 11,20
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43

d.1.
6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

11,20 m3 11,20
RAZEM 11,20

44
d.1.

6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.43 m3 11,20
RAZEM 11,20

45
d.1.

6
kalk. własna

Utylizacja odpadów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: gruz budowlany t

11,20*1,7 t 19,04
RAZEM 19,04

46
d.1.

6

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,15*0,30*2,30 m3 0,79
1,30*0,41*2,30 m3 1,23
0,88*0,25*2,30 m3 0,51
0,65*0,25*2,30 m3 0,37

RAZEM 2,90
47

d.1.
6

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-
inowej (klejowej)

m2

(9,35+2,48+1,35)*3,06 m2 40,33
(3,73+5,05)*2,55 m2 22,39

RAZEM 62,72
48

d.1.
6

KNR K-02
0104-04

Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

(4,34+4,50)*3,06 m2 27,05
9,16*2,55 m2 23,36

winda 3,50*4,40 m2 15,40
RAZEM 65,81

49
d.1.

6

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

50
d.1.

6

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych  L-19 (ściany działowe) m

1,50*7 m 10,50
RAZEM 10,50

51
d.1.

6

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

(7,20+0,5)*2 m 15,40
RAZEM 15,40

52
d.1.

6

KNR-W 2-02
0129-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami gr. 1/2 ceg. - obmurowanie
komina ponad połacią dachową

m2

1,65*1,1 m2 1,82
RAZEM 1,82

1.7 Strop nad piwnicą
53

d.1.
7

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

1/1 kl.schod. 13,80 m2 13,80
1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
1/4 20,50 m2 20,50
1/5 16,51 m2 16,51
1/6 31,55 m2 31,55
1/7 7,14 m2 7,14
1/8 kotłownia 4,25 m2 4,25

RAZEM 103,13
54

d.1.
7

KNR-W 4-01
0440-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju po-
nad 300 cm2

m

8,40*13,45/0,40 m 282,45
RAZEM 282,45

55
d.1.

7

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych m
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4,12+4,35*4 m 21,52

RAZEM 21,52
56

d.1.
7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

103,13*0,03 m3 3,09
0,26*0,26*282,45 m3 19,09

RAZEM 22,18
57

d.1.
7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.56 m3 22,18
RAZEM 22,18

58
d.1.

7
kalk. własna

Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: drewno t

22,18*0,45 t 9,98
RAZEM 9,98

59
d.1.

7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.30cm m3

1/1 kl.schod. 13,80 13,80
1/2 WC 4,98 4,98
1/3 WC 4,40 4,40
1/4 20,50 20,50
1/5 16,51 16,51
1/6 31,55 31,55
1/7 7,14 7,14
1/8 kotłownia 4,25 4,25

A  (obliczenia pomocnicze) ========
103,13

103,13*0,3 m3 30,94
RAZEM 30,94

60
d.1.

7

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

30,94 m3 30,94
RAZEM 30,94

61
d.1.

7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B15 na podł.gruntowym m3

103,13 m3 103,13
RAZEM 103,13

62
d.1.

7

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (pom. 0/3) m

6,00*6 m 36,00
RAZEM 36,00

1.8 Strop nad parterem
63

d.1.
8

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

13,00 m2 13,00
RAZEM 13,00

64
d.1.

8

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

13,00 m2 13,00
RAZEM 13,00

65
d.1.

8

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

13,00 m2 13,00
RAZEM 13,00

66
d.1.

8

KNR-W 4-01
0440-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju po-
nad 300 cm2

m

5,25*6 m 31,50
RAZEM 31,50

67
d.1.

8

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-
nych

m2

13,00 m2 13,00
RAZEM 13,00

68
d.1.

8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3
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13,00*0,03 m3 0,39
13,00*0,16 m3 2,08
13,00*0,04 m3 0,52
0,26*0,26*31,50 m3 2,13
13,00*0,04 m3 0,52

RAZEM 5,64
69

d.1.
8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.68 m3 5,64
RAZEM 5,64

70
d.1.

8
kalk. własna

Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: drewno t

5,64*0,45 t 2,54
RAZEM 2,54

71
d.1.

8

KNR 19-01
0405-09

Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka, 30% m

8,65*10,60/0,40 *0,3 m 68,77
RAZEM 68,77

72
d.1.

8

KNR 4-01
0410-02

Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm na płytę GKF m2

2/2 98,05 m2 98,05
RAZEM 98,05

1.9 Strop monolityczny
73

d.1.
9

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu PERI

m2

14,10 m2 14,10
RAZEM 14,10

74
d.1.

9

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub.
Krotność = 6

m2

poz.73 m2 14,10
RAZEM 14,10

75
d.1.

9

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0,14*1,2 t 0,17
RAZEM 0,17

1.10 Wieńce monolityczne
76

d.1.
10

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm m3

0,30*0,24*13,55 m3 0,98
0,18*0,24*8,84 m3 0,38
 
0,41*0,24*28,78 m3 2,83
0,39*0,24*19,00 m3 1,78
0,48*0,24*9,07 m3 1,04
0,42*0,24*9,07 m3 0,91
0,56*0,24*7,28 m3 0,98
0,18*0,24*9,88 m3 0,43
 

RAZEM 9,33
77

d.1.
10

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0,14*1,2 t 0,17
0,52*1,2 t 0,62

RAZEM 0,79
1.11 Belki żelbetowe

78
d.1.

11

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16

m3

0,18*0,24*1,72 m3 0,07
0,18*0,24*1,90 m3 0,08
0,18*0,24*1,70 m3 0,07
 

RAZEM 0,22
79

d.1.
11

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0,03*1,2 t 0,04
RAZEM 0,04

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42598 Użytkownik: Lukasz Delke



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.12 Belki i nadproża stalowe 
80

d.1.
12

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1,40*2 *2 m 5,60
RAZEM 5,60

81
d.1.

12

KNR 4-01
0206-02

Wykonanie poduszek betonowych szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

82
d.1.

12

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie dwuteowników I100 m

1,40*2 *2 m 5,60
RAZEM 5,60

83
d.1.

12

KNR 4-01
0206-04
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
ponad 10 cm - Wypełnienie pustych przestrzeni między dwuteownikami zapra-
wą cementową M15

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

84
d.1.

12

KNR 4-03
1017-17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

4*2 *2 otw. 16,00
RAZEM 16,00

85
d.1.

12

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku
na wys.do 22 m

szt.

4 *2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

86
d.1.

12

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,40*2*2 m 5,60
RAZEM 5,60

87
d.1.

12

KNR-W 2-02
0129-06

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami gr. 1/2 ceg. m2

1,40*2*2*0,4 m2 2,24
RAZEM 2,24

88
d.1.

12

KNR-W 7-12
0105-02 z.o.
3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych - robota z drabin lub rusztowań przestaw-
nych

m2

0,60*1,4*2*2 m2 3,36
RAZEM 3,36

89
d.1.

12

KNR 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

3,36 m2 3,36
RAZEM 3,36

2 Dach
2.1 Konstrukcja
90

d.2.
1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

399,10 m 399,10
RAZEM 399,10

91
d.2.

1

KNR 4-01
0610-02

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 5 m2

m2

63,36 m2 63,36
RAZEM 63,36

92
d.2.

1

KNR 4-01
0615-05

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow.od-
grzyb.do 20 m2

m2

63,36 m2 63,36
RAZEM 63,36

93
d.2.

1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków preparatem FOBOS m2

270,20 m2 270,20
RAZEM 270,20

2.2 Przykrycie dachu
94

d.2.
2

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
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10,90*15,19 m2 165,57
9,15*9,57 m2 87,57

RAZEM 253,14
95

d.2.
2

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.94 m2 253,14
RAZEM 253,14

96
d.2.

2

KNR 19-01
0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % m2

253,14 m2 253,14
RAZEM 253,14

97
d.2.

2

KNR 19-01
0428-04

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej m

15,19*2 m 30,38
9,57*2 m 19,14

RAZEM 49,52
98

d.2.
2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

papa 253,14*0,01 m3 2,53
deskowanie 253,14*0,03 m3 7,59

RAZEM 10,12
99

d.2.
2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.98 m3 10,12
RAZEM 10,12

100
d.2.

2
kalk. własna

Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów; gruz ceglany

t

papa 253,14*0,006 t 1,52
deskowanie 253,14*0,03*0,600 t 4,56

RAZEM 6,08
101
d.2.

2

KNR K-05
0103-06

Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m

49,52 m 49,52
RAZEM 49,52

102
d.2.

2

KNR K-05
0103-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

49,52 m 49,52
RAZEM 49,52

103
d.2.

2

KNR K-05
0103-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2

253,14 m2 253,14
RAZEM 253,14

104
d.2.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków preparatem FOBOS m2

253,14*2 m2 506,28
RAZEM 506,28

105
d.2.

2

KNR K-05
0102-03

Mocowanie papy na pełnym deskowaniu m2

253,14 m2 253,14
RAZEM 253,14

106
d.2.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

253,14 m2 253,14
RAZEM 253,14

107
d.2.

2

KNR K-05
0204-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu m

49,52 m 49,52
RAZEM 49,52

2.3 Obróbki blacharskie i orynnowanie
108
d.2.

3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i
pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

15,19*0,45*2  <pas podrynnowy> m2 13,67
9,57*0,45*2  <pas podrynnowy> m2 8,61
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15,19*0,35*2  <pas nadrynnowy> m2 10,63
9,57*0,35*2  <pas nadrynnowy> m2 6,70
10,90*0,45*2  <wiatrownica> m2 9,81
9,15*0,45*2  <wiatrownica> m2 8,24
12,00*0,5*2  <styk ściany z budynkiem sąsiednim> m2 12,00

RAZEM 69,66
109
d.2.

3

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów z blachy ocynkowanej m

(0,38+0,90)*2 *3 m 7,68
0,38*4 m 1,52
(0,38+0,64)*2 m 2,04

RAZEM 11,24
110
d.2.

3

KNR-W 4-01
0529-02

Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o
śr. 15 cm

m

15,19*2 m 30,38
9,57*2 m 19,14

RAZEM 49,52
111
d.2.

3

KNR-W 4-01
0534-01

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowa-
nej o śr. do 10 cm

m

7,80*4 m 31,20
6,30*2 m 12,60

RAZEM 43,80
2.4 Kominy
112
d.2.

4

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

113
d.2.

4

KNR 19-01
0429-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

114
d.2.

4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0,38*0,90*1,95 *3 m3 2,00
RAZEM 2,00

115
d.2.

4

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0,38*0,38*1,04 m3 0,15
0,38*0,64*0,88 m3 0,21

RAZEM 0,36
116
d.2.

4
kalk. własna

Montaż pianki PUR wokół kominów w miejscu przejścia przez dach m

11,24 m 11,24
RAZEM 11,24

2.5 Zabezpieczenie dachu
117
d.2.

5

TZKNBK VI -
131
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych m2

253,14 m2 253,14
RAZEM 253,14

118
d.2.

5

KNR 19-01
0430-04

Daszki zabezpieczające m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

119
d.2.

5

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

120
d.2.

5

KNR 19-01
0430-02

Pomosty poziome na dachu m2

24,36*1,6 m2 38,98
RAZEM 38,98

3 Elewacja
3.1 Elewacja ceglana
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121
d.3.

1

KNR 0-23
2611-01

Zmycie powierzchni cegły spoinowanej za pomocą wody pod cisnieniem m2

149,00+150,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
122
d.3.

1

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

299,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
123
d.3.

1

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury
gładkie

m2

299,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
124
d.3.

1

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

299,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
125
d.3.

1

KNR 4-01
0315-04

Uzupełnienie gzymsów m3

2,10 m3 2,10
RAZEM 2,10

126
d.3.

1

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (założenie)

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

127
d.3.

1

KNR 4-01
0306-03
analogia

Przymurowanie muru z cegieł o grub. 40cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej - pęknięta ściana szczytowa

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

128
d.3.

1

TZKNBK IV -
440

Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z cegły budowlanej na za-
prawie cem.-wap. pochyłej o szer. 1 ceg.- naprawa parapetów zewnętrznych

m

1,00*3 m 3,00
1,30*13 m 16,90
1,20*2 m 2,40
1,00 m 1,00

RAZEM 23,30
129
d.3.

1

KNR 0-26
0639-01

Impregnacja biobójcza elewacji metodą natryskową jednokrotnie m2

299,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
130
d.3.

1

KNR BC-02
0129-03

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO-
LIN WS - powierzchnie tynkowane, malowanie ręczne

m2

299,00 m2 299,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 339,20
3.2 Rusztowania 
131
d.3.

2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

151,00 m2 151,00
154,00 m2 154,00
4,00*6,95 m2 27,80
1,85*6,70 m2 12,40

RAZEM 345,20
132
d.3.

2

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:108,111,122,123,124,125,126,129,130)
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133
d.3.

2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.131 m2 345,20
RAZEM 345,20

4 Stolarka okienna i drzwiowa
4.1 Demontaż stolarki
134
d.4.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

0,90*2,00*5 9,00
0,80*2,00*3 4,80
0,70*2,00*2 2,80
0,60*2,00*3 3,60
0,55*1,80 0,99
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21,19
14 szt. 14,00
 

RAZEM 14,00
135
d.4.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi m2

1,70*2,90 m2 4,93
1,00*2,00*2 m2 4,00
1,20*2,00 m2 2,40

RAZEM 11,33
136
d.4.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - de-
montaż okna

szt.

02 1,00*1,18*3 3,54
1,20*1,00*2 2,40
1,00*1,25*1 1,25
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7,19
6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
137
d.4.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 - demontaż okna

m2

01 1,30*2,20*13 m2 37,18
RAZEM 37,18

138
d.4.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0,90*2,00*5 9,00
0,80*2,00*3 4,80
0,70*2,00*2 2,80
0,60*2,00*3 3,60
0,55*1,80 0,99
1,70*2,90 4,93
1,00*2,00*2 4,00
1,20*2,00 2,40

02 1,00*1,18*3 3,54
1,20*1,00*2 2,40
1,00*1,25*1 1,25

01 1,30*2,20*13 37,18
A  (obliczenia pomocnicze) ========

76,89
76,89*0,07 m3 5,38
 

RAZEM 5,38
139
d.4.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych  samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

5,38 m3 5,38
RAZEM 5,38

140
d.4.

1
kalk. własna

Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku - grupa: stolarka t

5,38*0,45 t 2,42
RAZEM 2,42

4.2 Stolarka okienna drewniana
141
d.4.

2

KNR 2-02
1003-05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne budownictwa użytecz-
ności publicznej, fabrycznie wykończone

m2
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01 1,30*2,20*13 m2 37,18
02 1,00*1,18*3 m2 3,54
lokatorzy 1,20*1,00*2 m2 2,40
lokatorzy 1,00*1,25*1 m2 1,25

RAZEM 44,37
4.3 Drzwi drewniane
142
d.4.

3

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o pow. po-
nad 1.5 m2

m2

D2 1,70*2,90 m2 4,93
D5 1,02*2,28 m2 2,33
lokatorzy 1,00*2,10 m2 2,10

RAZEM 9,36
143
d.4.

3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

D1 1,00*2,05*6 m2 12,30
D3 0,98*2,05*2 m2 4,02
D4 1,08*2,05 m2 2,21
D6 1,32*2,05 m2 2,71

RAZEM 21,24
144
d.4.

3

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych dla drzwi m2

21,24 m2 21,24
RAZEM 21,24

5 Tynki
145
d.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

0/3 35,45*1,80 63,81
1/1 kl.schod. 21,90*3,06 67,01
1/2 WC 8,97*3,06 27,45
1/3 WC 8,50*3,06 26,01
1/4 18,28*3,06 55,94
1/5 16,26*3,06 49,76
1/6 26,42*3,06 80,85
1/7 13,46*3,06 41,19
1/8 kotłownia 8,28*3,06 25,34
2/1 kl.schod. 17,90*3,55 63,54
2/2 44,07*3,55 156,45
2/3 16,76*2,45 41,06
2/4 18,57*2,45 45,50
2/5 WC 8,05*2,45 19,72
korytarz 16,30*2,45 39,94

A  (obliczenia pomocnicze) ========
803,57

803,58 *0,8 m2 642,86
RAZEM 642,86

146
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

642,86*0,02 m3 12,86
RAZEM 12,86

147
d.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.146 m3 12,86
RAZEM 12,86

148
d.5 kalk. własna

Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów; gruz ceglany

t

12,86*1,6 t 20,58
RAZEM 20,58

149
d.5

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

0/3 35,45*1,80 m2 63,81
1/1 kl.schod. 21,90*3,06 m2 67,01
1/2 WC 8,97*3,06 m2 27,45
1/3 WC 8,50*3,06 m2 26,01
1/4 18,28*3,06 m2 55,94
1/5 16,26*3,06 m2 49,76
1/6 26,42*3,06 m2 80,85
1/7 13,46*3,06 m2 41,19
1/8 kotłownia 8,28*3,06 m2 25,34
2/1 kl.schod. 17,90*3,55 m2 63,54
2/2 44,07*3,55 m2 156,45
2/3 16,76*2,45 m2 41,06
2/4 18,57*2,45 m2 45,50
2/5 WC 8,05*2,45 m2 19,72
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korytarz 16,30*2,45 m2 39,94

RAZEM 803,57
150
d.5

KNR AT-32
0302-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

13,30 m2 13,30
1/1 kl.schod. 7,14 *1,2 m2 8,57
2/1 kl.schod. 10,07 *1,2 m2 12,08

RAZEM 33,95
6 Posadzki

6.1 Parter
151
d.6.

1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE m2

1/1 kl.schod. 13,80 m2 13,80
1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
1/4 20,50 m2 20,50
1/5 16,51 m2 16,51
1/6 31,55 m2 31,55
1/7 7,14 m2 7,14
1/8 kotłownia 4,25 m2 4,25

RAZEM 103,13
152
d.6.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm

m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

153
d.6.

1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

154
d.6.

1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

155
d.6.

1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 4

m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

156
d.6.

1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

157
d.6.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

103,13 m2 103,13
RAZEM 103,13

158
d.6.

1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
1/7 7,14 m2 7,14
podest 1,50*1,50 m2 2,25

RAZEM 18,77
159
d.6.

1

KNR 0-12
1120-03
kalk. własna

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą - stopnica i podstopnica

m2

0,50*1,32*20 m2 13,20
RAZEM 13,20

160
d.6.

1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  - cokolik 10cm + gruntowanie m

13,46+13,45+3,06*2 m 33,03
RAZEM 33,03

161
d.6.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

1/1 kl.schod. 13,80 m2 13,80
1/4 20,50 m2 20,50
1/5 16,51 m2 16,51
1/6 31,55 m2 31,55
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RAZEM 82,36

162
d.6.

1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCV

m2

82,36 m2 82,36
82,36*0,1  <cokól> m2 8,24

RAZEM 90,60
163
d.6.

1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.162 m2 90,60
RAZEM 90,60

164
d.6.

1

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko m2

1/8 kotłownia 4,25 m2 4,25
RAZEM 4,25

165
d.6.

1

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm
Krotność = 5

m2

poz.164 m2 4,25
RAZEM 4,25

6.2 Piętro I
166
d.6.

2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków preparatem FOBOS m2

2/1 kl.schod. 2,20 m2 2,20
2/2 98,05 m2 98,05
2/3 17,46 m2 17,46
2/4 20,65 m2 20,65
2/5 WC 3,37 m2 3,37
korytarz 9,32 m2 9,32

RAZEM 151,05
167
d.6.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 2 cm

m2

151,05 m2 151,05
RAZEM 151,05

168
d.6.

2

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt OSB m2

151,05 m2 151,05
RAZEM 151,05

169
d.6.

2

KNR AT-12
0401-06

Podłoga w systemie suchego jastrychu - płyty Fermacel m2

151,05 m2 151,05
RAZEM 151,05

170
d.6.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

2/2 98,05
2/3 17,46 m2 17,46
2/4 20,65 m2 20,65
korytarz 9,32 m2 9,32

RAZEM 47,43
171
d.6.

2

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

44,07+16,76+18,57+16,30 m 95,70
RAZEM 95,70

172
d.6.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5,57 m2 5,57
RAZEM 5,57

173
d.6.

2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

2/1 kl.schod. 2,20 m2 2,20
2/5 WC 3,37 m2 3,37

RAZEM 5,57
7 Suche zabudowy z płyt g-k

174
d.7

KNR 0-14
2011-04
analogia

Obudowa ścian płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, dwu-
warstwowa 50

m2

40 <założenie> m2 40,00
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RAZEM 40,00

175
d.7

KNR AT-43
0101-01 z.o.
4.1. 
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścia-
nach - 1xGKBI

m2

30 <założenie> m2 30,00
RAZEM 30,00

8 Docieplenie i obudowa płytami g-k połaci dachu
176
d.8

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr.14 cm

m2

A-A 9,05*15,19 m2 137,47
B-B 6,80*9,57 m2 65,08

RAZEM 202,55
177
d.8

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2

poz.176 m2 202,55
RAZEM 202,55

178
d.8

KNR AT-12
0202-04

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 15 mm na me-
talowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD)

m2

202,55 m2 202,55
RAZEM 202,55

179
d.8

KNR AT-12
0202-06

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 18 mm na me-
talowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - dodatek za drugą warstwę
płyt

m2

202,55 m2 202,55
RAZEM 202,55

9 Roboty malarskie
180
d.9

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

803,58 m2 803,58
RAZEM 803,58

181
d.9

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

189,38 m2 189,38
RAZEM 189,38

182
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.183 m2 803,57
RAZEM 803,57

183
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany

m2

0/3 35,45*1,80 m2 63,81
1/1 kl.schod. 21,90*3,06 m2 67,01
1/2 WC 8,97*3,06 m2 27,45
1/3 WC 8,50*3,06 m2 26,01
1/4 18,28*3,06 m2 55,94
1/5 16,26*3,06 m2 49,76
1/6 26,42*3,06 m2 80,85
1/7 13,46*3,06 m2 41,19
1/8 kotłownia 8,28*3,06 m2 25,34
2/1 kl.schod. 17,90*3,55 m2 63,54
2/2 44,07*3,55 m2 156,45
2/3 16,76*2,45 m2 41,06
2/4 18,57*2,45 m2 45,50
2/5 WC 8,05*2,45 m2 19,72
korytarz 16,30*2,45 m2 39,94

RAZEM 803,57
184
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.185 m2 189,38
RAZEM 189,38

185
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - sufity

m2

0/3 33,25 m2 33,25
1/1 kl.schod. 13,80 m2 13,80
1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
1/4 20,50 m2 20,50
1/5 16,51 m2 16,51
1/6 31,55 m2 31,55
1/7 7,14 m2 7,14
1/8 kotłownia 4,25 m2 4,25
2/1 kl.schod. 2,20 m2 2,20
2/2 98,05
2/3 17,46 m2 17,46
2/4 20,65 m2 20,65
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2/5 WC 3,37 m2 3,37
korytarz 9,32 m2 9,32

RAZEM 189,38
10 Roboty wykończeniowe 

186
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
2/5 WC 3,37 m2 3,37
1/2 WC 8,97*3,06 -0,9*2,00 m2 25,65
1/3 WC 8,50*3,06 -0,9*2,00 m2 24,21
1/7 1,8*1,6 m2 2,88
2/5 WC 8,05*2,45 -0,9*2,00 m2 17,92

RAZEM 83,41
187

d.10
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji z folii w płynie m2

1/2 WC 4,98 m2 4,98
1/3 WC 4,40 m2 4,40
2/5 WC 3,37 m2 3,37
1/2 WC 8,97*0,30 m2 2,69
1/3 WC 8,50*0,30 m2 2,55
2/5 WC 8,05*0,30 m2 2,42

RAZEM 20,41
188

d.10
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

1/2 WC 8,97*3,06 -0,9*2,00 m2 25,65
1/3 WC 8,50*3,06 -0,9*2,00 m2 24,21
1/7 1,8*1,6 m2 2,88
2/5 WC 8,05*2,45 -0,9*2,00 m2 17,92

RAZEM 70,66
189

d.10 kalk. własna
Miejscowe wzmocnienie ścian g-k płytą OSB pod montaż armatury. m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

190
d.10

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Demonaż parapetów wewnętrznych szerokości do 30 cm m

1,00*3 m 3,00
1,30*13 m 16,90
1,20*2 m 2,40
1,00 m 1,00

RAZEM 23,30
191

d.10
KNR-W 2-02
2104-02

Osadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu szerokości do 30 cm m

23,30 m 23,30
RAZEM 23,30

11 Ślusarka
192

d.11
KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

sch03 2,20*2 m 4,40
sch02 0,80*2 m 1,60

RAZEM 6,00
193

d.11
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m

sch01 4,25*2+3,00+2,10*2 m 15,70
RAZEM 15,70

12 Dźwig osobowy
194

d.12 kalk. własna
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

13 Zagospodarowanie terenu
13.1 Schody zewnętrzne i pochylnia
195

d.
13.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

4,90 m2 4,90
3,70 m2 3,70

RAZEM 8,60
196

d.
13.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -  20cm (do głębokości 40 cm)
Krotność = 4

m2

8,60 m2 8,60
RAZEM 8,60

197
d.

13.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-
z załadowaniem i wyładowaniem ziemi

m3
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8,60*0,40 m3 3,44

RAZEM 3,44
198

d.
13.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.197 m3 3,44
RAZEM 3,44

199
d.

13.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50

200
d.

13.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50

201
d.

13.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

8,50*0,20 m3 1,70
RAZEM 1,70

202
d.

13.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50

203
d.

13.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.
warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

8,50 m2 8,50
RAZEM 8,50

204
d.

13.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

4,90*0,60 m3 2,94
RAZEM 2,94

205
d.

13.1

KNR 2-22
0202-01

Podjazdy betonowe do budynków grubości 15 cm m2

3,70 m2 3,70
RAZEM 3,70

206
d.

13.1

KNR 2-22
0202-02

Podjazdy betonowe do budynków - za każdy 1 cm różnicy grubości
Krotność = 25

m2

poz.205 m2 3,70
RAZEM 3,70

207
d.

13.1

KNR 2-22
0202-03

Podjazdy betonowe do budynków - dodatek za spoiny dylatacyjne m

1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00

13.2 Nawierzchnia z kostki brukowej
208

d.
13.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

209
d.

13.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -  20cm (do głębokości 40 cm)
Krotność = 4

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

210
d.

13.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-
z załadowaniem i wyładowaniem ziemi

m3

80*0,40 m3 32,00
RAZEM 32,00

211
d.

13.2

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.210 m3 32,00
RAZEM 32,00

212
d.

13.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

80 m2 80,00
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RAZEM 80,00

213
d.

13.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

214
d.

13.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

80*0,15 m3 12,00
RAZEM 12,00

215
d.

13.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

216
d.

13.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.
warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

217
d.

13.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00
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