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Opis techniczny 
 
1.0. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Nowe 
nad Wisłą. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
 

2.0. Rozwiązania projektowe 
 
2.1. Zasilanie 
 
 Zasilanie obiektu będzie odbywało się z zaprojektowanego złącza kablowego (według oddzielnego 
opracowania) zlokalizowanego przy granicy działki. Od złącza do rozdzielnicy głównej obiektu, 
zaprojektowano ułożenie linii WLZ po trasie wskazanej na załączonym rysunku. 
 
2.2. Bilans mocy 
 
2.2.1. Tablica rozdzielcza „RG” 
 

Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Zasilanie tablicy „RP1” 25.15 0.55 12.70 
Zasilanie tablicy „RP2” 11.20 0.53 5.95 
Zasilanie tablicy „RK” 1.85 0.58 1.00 
Zasilanie tablicy „RB” 22.55 0.76 17.15 
Zasilanie tablicy „RW” 32.30 0.50 16.20 
Oświetlenie zewnętrzne 4.35 1.00 4.35 
Razem 97.40 - 57.35 
Do bilansu 25.15 0.6 ~58.50 

 
Dobrano kabel zasilający: YKY 4x95 mm2. 
 
2.2.2. Tablica rozdzielcza „RP1” 
 

Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Oświetlenie 8.20 0.7 5.75 
Gniazda 230 V 15.90 0.4 6.40 
Inne 1.05 0.4 0.45 
Razem 25.15 - 12.60 
Do bilansu 25.15 0.55 ~12.70 

 
Dobrano przewód zasilający: YDYżo 5x10 mm2. 
 
2.2.3. Tablica rozdzielcza „RP2” 
 

Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Oświetlenie 4.10 0.7 2.90 
Gniazda 230 V 5.40 0.4 2.20 
Inne 1.70 0.5 0.85 
Razem 11.20 - 5.95 
Do bilansu 11.20 0.53 ~5.95 

 
Dobrano przewód zasilający: YDYżo 5x6 mm2. 
 
2.2.4. Tablica rozdzielcza „RK” 
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Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Oświetlenie 0.25 1.0 0.25 
Gniazda 230 V 0.60 0.4 0.25 
Inne 1.00 0.5 0.50 
Razem 1.85 - 1.00 
Do bilansu 1.85 0.58 ~1.00 

 
Dobrano przewód zasilający: YDYżo 5x6 mm2. 
 
2.2.5. Tablica rozdzielcza „RB” 
 

Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Oświetlenie 15.70 0.9 14.00 
Gniazda 230 V 1.80 0.4 0.70 
Inne 5.05 0.5 2.50 
Razem 22.55 - 17.20 
Do bilansu 22.55 0.76 ~17.15 

 
Dobrano przewód zasilający: YDYżo 5x10 mm2. 
 
2.2.6. Tablica rozdzielcza „RW” 
 

Nazwa odbiorów Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności kj 

Moc szczytowa 
PSZ = Pi*kj [kW] 

Oświetlenie 1.25 0.7 0.90 
Gniazda 230 V 1.80 0.4 0.70 
Inne 29.25 0.5 14.60 
Razem 32.30 - 16.20 
Do bilansu 32.30 0.50 ~16.20 

 
Dobrano przewód zasilający: YDYżo 5x16 mm2. 
 
 
2.2. Wyłącznik pożarowy 
 

Zaprojektowano Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu „PPOŻ”, które będą wyłączały zasilanie 
rozdzielnicy głównej RG. Rozmieszczenie wyłączników „PPOŻ” przedstawiono na dołączonym do opracowania 
rysunku. 
 
2.3. Wewnętrzne linie zasilające 
 

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w układzie TN-S 5-cio żyłowymi kablami YKY  
i przewodami YDY. Wytrzymałość izolacji dla przewodów YDY – 750 V, dla kabli YKY – 0,6/1 kV. 

Wewnętrzne linie zasilające należy układać w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi ścian. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości 
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach  
o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. 
Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V. 

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające należy opisać trwałymi oznacznikami. 
 
2.4. Tablice rozdzielcze 
 

W celu uzyskania funkcjonalnego układu dystrybucji obwodów, zasilających zaprojektowano tablice 
rozdzielcze, rozmieszczone w obrębie obiektu: 

• Rozdzielnica główna obiektu „RG” zlokalizowana w pomieszczeniu 1.08; 
• Rozdzielnica boiska i terenu zewnętrznego „RB” zlokalizowana w pomieszczeniu 1.18; 
• Rozdzielnica parteru „RP1” zlokalizowana w 1.16; 
• Rozdzielnica kotłowni „RK” zlokalizowana w pomieszczeniu 1.24; 
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• Rozdzielnica piętra „RP2” zlokalizowana w 2.01; 
• Rozdzielnica wentylatorowni „RW” zlokalizowana w pomieszczeniu P.03. 

Należy wykorzystać gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowana do montażu aparatury modułowej 
na standardowej szynie TH35, wyposażone w drzwiczki pełne. 

Wewnątrz rozdzielnic należy zabudować rozłączniki główne izolacyjne (w tablicy „RG“ 
zaprojektowano wyłącznik DPX 125 z wyzwalaczem wzrostowym współpacującym z głównymi wyłącznikami 
p.poż. oraz ogranicznik przepięć klasy „I+II/TI+TII”), wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA 
(zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz 
zabezpieczenia poszczególnych obwodów (wyłączniki nadprądowe). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem należy wyodrębniono obwody oświetleniowe i siłowe. 
Schematy tablic rozdzielczych dołączono do niniejszego opracowania. 

Szynę PE rozdzielnicy rozdzielnicy głównej „RG“ należy uziemić, (połączyć z uziomem otokowym), 
tak aby uzyskać rezystancję R ≤ 10Ω. 
 Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. 
 
2.5. Instalacja oświetlenia 

 
2.5.1. Oświetlenie podstawowe 
 

Na sali sportowej zaprojektowano oświetlenie za pomocą naświetlaczy SICOMACT® firmy SITECO. 
Załączanie i sterowanie oświetlenia sali za pomocą kaset sterowania oświetleniem „KSO”, których lokalizację 
wskazano na załączonym rysunku. 
 Oświetlenie pozostałych pomieszczeń załączane za pomocą łączników oświetleniowych montowanych 
na wysokości 1.6 m mierzonej od powierzchni wykończonej podłogi do środka puszki montażowej. 
Instalację oświetlenia należy wykonać jako podtynkową przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2, YDYżo 4x1,5 
mm2, YDYżo 5x2,5 mm2 układanymi w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi ścian. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku 
grubości minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach  
o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. 
Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V. 
 W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44. 
Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. 

Lokalizacja poszczególnych opraw oświetleniowych przedstawiono na rysunkach dołączonych do 
niniejszego opracowania. 
 
2.6.2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
 

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, których lokalizację 
wskazano na załączonych rysunkach. Oprawy należy wyposażyć w moduły awaryjne z podtrzymaniem 
minimum 1 godzinnym. Nad każdym wyjściem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy  
z napisem „Wyjście Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania również minimum 1 godzina). 

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcją autotestu. 
 
2.6.3. Oświetlenie zewnętrzne 
 

W rozdzielnicy „RG” zaprojektowano zabudowanie układu sterowania oświetleniem zewnętrznym 
realizowanym za pomocą zegara astronomicznego (automatycznie) oraz ręcznie. 
  
2.7. Instalacja siły 
 
2.7.1. Instalacja siły i gniazd wtykowych 
 

W ramach instalacji siły zaprojektowano zasilanie odbiorników siłowych zasilanych bezpośrednio  
z rozdzielnic wydziałowych. 
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Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać jako podtynkową przewodami typu 
YDYżo 3x2,5 mm2 układanymi w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi ścian. Dopuszcza się 
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości minimum 
5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej 
wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. Stosować 
przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V. 

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44. 
 W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montować na wysokości 0.3 m,  
w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych 1.4 m. 

Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 
tj. w sieci typu „TN-S”. 
 Lokalizację poszczególnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dołączonych do 
niniejszego opracowania. 

 
2.8. Miejscowe szyny wyrównawcze 
  

Dodatkowe lokalne szyny uziemiające, do których powinny być przyłączone: 
• części przewodzące konstrukcji budynku (w tym ościeżnice i skrzydła drzwi stalowych); 
• dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu; 
• metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej; 
• puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych; 
• stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej. 

 
Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w działach technologicznych oraz łazienkach i toaletach. 

Należy zaprojektować puszki p/t z szyną do wyrównania potencjałów. Połączenia te należy wykonać 
przewodem LgYżo (DYżo) 4 mm2 i przyłączyć do najbliższych, lokalnych szyn uziemiających. 
 
2.9. Instalacja ochrony od porażeń 
 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem należy zastosować szybkie wyłączanie napięcia 
zasilania w układzie sieciowym TN-S. 

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostaną zaprojektowane wyłączniki różnicowo-
prądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczność ochrony przed porażeniem 
należy sprawdzić przez pomiary. 
 
2.10. Instalacja odgromowa 
 

Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ø8 mm tworzącego siatkę rozpiętą 
na wspornikach dachowych i wstępnie naprężoną za pomocą śrub naciągowych. Jako przewody 
odprowadzające należy wykorzystać drut FeZn ø8 mm prowadzonym w rurce PCV w dociepleniu budynku. 
Urządzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposażone a zasilanie elektrycznie będą 
chronione zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstępu izolacyjnego od urządzenia 
chronionego. 

Przewody odprowadzające połączone z zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez złącza 
kontrolno-pomiarowe. Złącza kontrolno-pomiarowe umieszczane w skrzynkach probierczych na wysokości nie 
większej niż 1,5 m nad poziomem gruntu. 

Uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 25x4 mm układanego w wykopie liniowym na 
głębokości nie mniejszej niż 0,5 m i układanym w odległości minimum 1,0 m od fundamentów budynku  
i 1,5 m od wejść do budynku. Wszelkie połączenia uziomu otokowego wykonane jako spawane. 
Skrzyżowania otoku z chodnikami, elementami uzbrojenia podziemnego wykonane izolując  papą i asfaltem  
a następnie naciągając rurę osłonową Arot ø75 mm. 

Po wykonaniu prac dokonać pomiarów oporności uziemienia, która powinna wynosić R ≤ 10Ω. 
 

3.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 
 

• prace na wysokości; 
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• prace pod napięciem; 
• transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca 

urządzeń transportowych); 
• praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne); 
• praca urządzeń elektromechanicznych. 

 
Zalecenia: 
 

• stosowanie odzieży, nakrycia głowy i obuwia ochronnego – zawsze; 
• stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb; 
• stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją. 
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany  

i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewniającym 
jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do 
jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego 
uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się 
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym 
narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być 
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy 
sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na 
podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych.  
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r. 
 

4.0. Uwagi końcowe 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 
• PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnętrzach; 
• Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych przewodów. 
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5.0. Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa 
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6.0. Rysunki techniczne 
 























Oprawa TYP A np. Sicompact A2midi 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium malowanego na kolor DB702S. Szyba 
hartowana odporna na wysoką temeprature. Uchwyt regulowany blokowany na zadanym 
położeniu. Odbłyśnik aluminiowy z rozsyłem asymetrycznym. Stopień szczelności IP 
minimum IP66 klasa elektryczna I. Sprawność oprawy minimum 64,5%, moc max pobierana 
max 442W. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania 
fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w 
dokumentacji.  
 
Oprawa TYP B np. Rasterleuchte M 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium malowanego na kolor RAL9006. Szyba bez 
siatki odporna na uderzenia piłki zgodnie z symbolem ochrony  certyfikowana . Odbłyśnik 
wykonany z aluminium matowy eliminujący olśnienie , spełniający UGR<22. Stopień 
szczelności IP20 klasa elektryczna I. Sprawność oprawy minimum 71,5%. Moc oprawy 
2x54W. Wysokość oprawy max 68mm Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . 
Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  
wynikom zawartym w dokumentacji.  
 
Oprawa TYP C np. Lunis2mini 
 
Oprawa oświetleniowa LED kolor  RAL9016. Odbłyśnik wykonany z plastiku z naniesionym 
aluminium matowy. Stopień szczelności IP20 klasa elektryczna I. Sprawność oprawy 
minimum 100%. Moc oprawy max 32W. Wysokość oprawy max 150mm srednica oprawy 
minimalnie 170mm. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga 
wymagania fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  wynikom 
zawartym w dokumentacji 
 
Oprawa TYP D np. Lunis 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana ze stali , szyba ozdobna frosted . Odbłyśnik wykonany z 
aluminium o czystości 99,98%. Stopień szczelności IP44 klasa elektryczna I. Sprawność 
oprawy minimum 47%. Moc oprawy 2x26W statecznik multivat obsługujący źródła 26 i 
32W. Wysokość oprawy max 115mm srednica 230mm Oprawa produkowana w krajach Unii 
Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i równomierność ) 
minimum równą  wynikom zawartym w dokumentacji.  
 
Oprawa TYP E np. Lunis R 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana ze stali , szyba ozdobna pryzmatyczna . Odbłyśnik 
wykonany z aluminium o czystości 99,98%. Stopień szczelności IP20 klasa elektryczna I. 
Moc oprawy max 60W+ moduł LED. Moduł centralny LED w kolorze zielonym źródło 
główne 55W. Wysokość oprawy max 70mm srednica 398mm Oprawa produkowana w 
krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i 
równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w dokumentacji.  
 
 
 
 



Oprawa TYP F np. Lunis R 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana ze stali , szyba ozdobna pryzmatyczna . Odbłyśnik 
wykonany z aluminium o czystości 99,98%. Stopień szczelności IP20 klasa elektryczna I. 
Sprawność oprawy minimum 63,5% Moc oprawy max 60W źródło 55W. Moduł centralny 
siatka perforowana. Wysokość oprawy max 70mm srednica 380mm Oprawa produkowana w 
krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i 
równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w dokumentacji.  
 
Oprawa Typu G np. Cerkio  
 
Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium , klosz opalizowany , rozsył symetryczny. 
Stopień szczelności IP65 klasa elektryczna I Odporność na udar IK10. Moc oprawy 2x26W. 
Oprawa typu plafon . Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga 
wymagania fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  wynikom 
zawartym w dokumentacji. 
 
 
Oprawa Typu H np. Europlex 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium , klosz z PMMA opalizowany , rozsył 
symetryczny UGR <22. Stopień szczelności IP44 klasa elektryczna I. Moc oprawy 1x14W. 
Wymiary 600mm x 95mm x 75mm. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . 
Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  
wynikom zawartym w dokumentacji. 
 
Oprawa TYP I np. Monsun  
Oprawa oświetleniowa, której korpus wykonany jest z poliestru wzmocnionego , klosz 
pryzmatyczny wykonany z materiału nie ulegającemu żółknięciu w czasie.  Klosz i obudowa 
spinane klipsami wykonanymi ze stali.  Rozsył oprawy symetryczny , reflektor aluminiowy , 
olśnienie zredukowane do poziomu UGR<25 .Oprawa wyposażona w statecznik 
elektroniczny typu proffesional mulitvat nominalnie o mocy 1x54W umożliwiający również 
zastosowanie źródła 28W .  Oprawa IP65 klasa ochronności I. Sprawność oprawy minimum 
86,5% Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania 
fotometryczne (natężenie i równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w 
dokumentacji 
 
Oprawa TYP T np. Tecario 
 
Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium , klosz z PMMA typu HDP reflektor biały. 
Oprawa zwieszana typu profil. Stopień szczelności IP20 klasa elektryczna I. Moc oprawy 
1x54W moc max systemu 61W. Sprawność oprawy minimum 60%. Oprawa produkowana w 
krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania fotometryczne (nateżenie i 
równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w dokumentacji. 
  
Oprawa zewnetrzna np. Galaxsie  
 
Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu światło odbite ,odporna na czynniki atmosferyczne , 
oprawa o rozsyle asymetrycznym i symetrycznym bez nachylenia odbłyśnika. Odbłyśnik 
oprawy składający się z lustrzanych reflektorów. Oprawa o szczelności IP65 wykonana w II 



klasie elektrycznej ze względu na pomiary ochronne. Moc oprawy 150W zrodło 
metalhalogenowe G12. Daszek oprawy oparty na 3ramionach  Sprawność oprawy minimum 
51%. Oprawa produkowana w krajach Unii Europejskiej . Oprawa osiąga wymagania 
fotometryczne (nateżenie i równomierność ) minimum równą  wynikom zawartym w 
dokumentacji. 
 



Parametry natężeniowe do osiągniecia: 
 
Oświetlenie zewnętrzne: 
 
- klasa dróg CE3 (15 lx równomierność 0,4 ) oraz CE4 ( 10lx równomierność 0,4) w 
zależności od sytuacji oświetleniowej- sytuacje załączone w dokumentacji. 
 
Oświetlenie wewnętrzne: 
 
- Hala piłka ręczna  :natężenie min 500lx  równomierność min 0,7  
- Hala koszykówka:  natężenie min 500lx  równomierność min 0,7 
- Hala siatkówka :     natężenie min 500lx  równomierność min 0,7 
- Hala badminton :    natężenie min 500lx  równomierność min 0,7 
- Hala boisko 1 skrajne lewe natężenie min 300lx  równomierność min 0,6 
- Hala boisko 2 środkowe natężenie min 300lx  równomierność min 0,6 
- Hala boisko 3 skrajne prawe natężenie min 300lx  równomierność min 0,6 
- Hala trybuny :        natężenie min 200lx  równomierność min 0,7 
- Siłownia :               natężenie min 350lx  równomierność min 0,7 
- Komunikacja  : natężenie min 100lx  równomierność min 0,7 
- Pomieszczenia techniczne  : natężenie min 200lx  równomierność min 0,5 
 
 


